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Rapport d’essai Floculant – Adhérence au sol 

Objectifs :  

 Evaluer les performances de l’absorbant polyvalent Polycaptor® et d’un absorbant minéral 

type sépiolite sur un déversement accidentel de floculants.  

 Faire mesurer l’adhérence du sol de la zone après nettoyage par une entreprise 

indépendante accréditée 

L’adhérence du sol est mesurée grâce à un Pendule de test SRT (Skid Resistance Tester) selon les 

normes européennes. Les tests sont réalisés au sein même de l’usine sur un lieu potentiel de 

déversement. 

 

                     

             Zone de déversement         Floculant avant déversement sur le sol              Pendule de test SRT 

 
ABSORBANT MINERAL   POLYCAPTOR®           

           

                   

Absorption et nettoyage du sol de l’usine 

 



 

  2 

 

Résultats du test : 

  

Absorbant minéral -32% d'adhérence  par rapport au sol d'origine 

Absorbant Polycaptor® + 19 % d'adhérence par rapport au sol d'origine 

 

Conclusion 

Le déversement de floculant entraine une perte d’adhérence du sol de 30%. 

L’absorbant minéral absorbe le floculant mais ne permet pas de restaurer l’adhérence du sol. Il 

reste une couche résiduelle de floculant : -32% d’adhérence par rapport au sol d’origine. 

L’absorbant Polycaptor® permet d’absorber et d’assécher le floculant. L’adhérence du sol est 

retrouvée et est même supérieure à celle du sol d’origine : +19% d’adhérence. (Absorption en 

profondeur de déversements antérieurs).  

Le risque de glissade après utilisation de Polycaptor est jugé faible. 

  


